
ระดับสถานศึกษา

1.
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบาย    ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา

2.
ตรวจสอบ  ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน จำเป็นด้านอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต

3.
เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีความขาดแคลน  จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

4. กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่นอกเหนือแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้


4.1  แบบรูปรายการก่อสร้างที่มีวิศวกรรับรองพร้อมประมาณการ  จำนวน 4 ชุด


4.2  เหตุผลความจำเป็น


5.
กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน สถานศึกษาต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

6.  การขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง เช่น ค่าขนส่งทางรถ ค่าขนส่งทางเรือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานศึกษาตั้งอยู่เป็นผู้รับรองค่าขนส่ง

รายชื่อจังหวัดที่ต้องก่อสร้างอาคารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี      รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามหนังสือ ศธ 074001/447 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้
1. บริเวณเฝ้าระวัง  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว  ได้แก่
จังหวัดกระบี่   ชุมพร  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สงขลา และสุราษฎร์ธานี
2. บริเวณที่ 1  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน  อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร
3. บริเวณที่ 2  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน
ลำปาง  และลำพูน
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*************

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน   ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อาคารเรียน  หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มวิชา
ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ


-  ห้องเรียน  หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
-  ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น 1. ห้องพักครู 2. ห้องพยาบาล 3. ห้องวิทยาศาสตร์ 4. ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จำนวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้


1.  โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ      3 ห้อง  รวมควรมี 11 ห้อง


2.  โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 300 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 4 ห้อง รวมควรมี 12 ห้อง  (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน  301  คนขึ้นไป)


3.  โรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน  301  คนขึ้นไป  
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนที่มีนักเรียน  301  คนขึ้นไป
	แผนจัดชั้นเรียน
	เกณฑ์ควรมี
	แผนจัดชั้นเรียน
	เกณฑ์ควรมี
	แผนจัดชั้นเรียน
	เกณฑ์ควรมี

	
	ห้องเรียน
	ห้องพิเศษ
	รวม
	
	ห้องเรียน
	ห้อง
พิเศษ
	รวม
	
	ห้องเรียน
	ห้อง
พิเศษ
	รวม

	8
	8
	7
	15
	32
	32
	17
	49
	56
	56
	23
	79

	9
	9
	7
	16
	33
	33
	17
	50
	57
	57
	23
	80

	10
	10
	8
	18
	34
	34
	17
	51
	58
	58
	24
	82

	11
	11
	9
	20
	35
	35
	17
	52
	58
	58
	24
	82

	12
	12
	9
	21
	36
	36
	17
	53
	60
	60
	24
	84

	13
	13
	10
	23
	37
	37
	17
	54
	61
	61
	25
	86

	14
	14
	10
	24
	38
	38
	17
	55
	62
	62
	26
	88

	15
	15
	10
	25
	39
	39
	17
	56
	63
	63
	27
	90

	16
	16
	11
	27
	40
	40
	17
	57
	64
	64
	28
	92

	17
	17
	11
	28
	41
	41
	17
	58
	65 ห้อง
	ขึ้นไป
	ควรมี
	

	18
	18
	11
	29
	42
	42
	17
	59
	ห้องพิเศษ
	29 ห้อง
	
	

	19
	19
	12
	31
	43
	43
	17
	60
	
	
	
	

	20
	20
	12
	32
	44
	44
	19
	63
	
	
	
	

	21
	21
	12
	33
	45
	45
	20
	65
	
	
	
	

	22
	22
	13
	35
	46
	46
	21
	67
	
	
	
	

	23
	23
	13
	36
	47
	47
	22
	69
	
	
	
	

	24
	24
	13
	37
	48
	48
	22
	70
	
	
	
	

	25
	25
	14
	39
	49
	49
	22
	71
	
	
	
	

	26
	26
	15
	41
	50
	50
	22
	72
	
	
	
	

	27
	27
	15
	42
	51
	51
	22
	73
	
	
	
	

	28
	28
	16
	44
	52
	52
	22
	74
	
	
	
	

	29
	29
	16
	45
	53
	53
	22
	75
	
	
	
	

	30
	30
	16
	46
	54
	54
	22
	76
	
	
	
	

	31
	31
	17
	48
	55
	55
	23
	78
	
	
	
	


การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม

	ที่
	รายการซ่อมแซม
	วัสดุ
	ประมาณวัสดุ

	
	
	
	จำนวน
	หน่วย

	1
	หลังคา 1 ต.ร.ม.
1.1 กระเบื้อง


	กระเบื้อง ขนาด 0.50x1.20 ม.
อุปกรณ์ยึดเกาะ
แปไม้ 1½  นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.
	2.5
5
0.2
	แผ่น
อัน
ลบ.ฟ.

	
	1.2 สังกะสี

	สังกะสีลูกฟูก
ตะปูสังกะสี
แปไม้ 1½  นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.
	5.5
0.15
0.2
	ฟุต
กล่อง
ลบ.ฟ.

	2
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมเคร่าไม้1 ต.ร.ม.
	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย หนา 4 ม.ม.
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
ตะปูรวม
โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.
ไม้มอบ ½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.0 ม.
	0.35
0.5
0.51
0.02
	แผ่น
ก.ก.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

	3
	ฟ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด
พร้อมเคร่า 1 ต.ร.ม.


	ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 ม.ม.
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
ตะปูรวม
โครงเคร่าไม้ยาง  1½  นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.
	0.35
0.5
0.51
	แผ่น
ก.ก.
ลบ.ฟ.

	4
	ฝาผนังไม้พร้อมเคร่าไม้
1 ต.ร.ม.

	ไม้ฝา ½  นิ้ว x 6 นิ้ว x 8.0 ม.
โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม.
ตะปูรวม
	0.54
0.3
0.5
	ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ก.ก.

	5
	พื้น คสล. หนา 10 ซม.
1 ต.ร.ม.

	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ทราย
หิน
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม.
ลวดผูกเหล็ก
	0.72
0.05
0.1
1
0.25
	ถุง
ลบ.ม.
ลบ.ม.
เส้น
ก.ก.

	6
	พื้นไม้เนื้อแข็ง 1 ต.ร.ม.

	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 7.0 ม.
ตะปู 1½ นิ้ว
	0.96
0.5
	ลบ.ฟ.
ก.ก.

	7
	ก่อผนังบล็อก 1 ต.ร.ม.
	อิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 ม.
	12.5
	ก้อน

	8
	ก่อผนังอิฐมอญ 1 ต.ร.ม.


	อิฐมอญสามัญ
ปูนซิเมนต์ผสม
ทรายหยาบ
	135
14
0.04
	ก้อน
ก.ก.
ลบ.ม.


การคิดปริมาณวัสดุ
**********
คอนกรีต

ส่วนผสมของคอนกรีตอัตราส่วนผสม  1: 2 : 4  1 ม3
· ซีเมนต์
6.5 ถุง
· ทราย
0.5 ม3
· หิน

1.0 ม3
ไม้

สูตร
การคิดปริมาตรไม้  หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต



หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว x ยาว (เมตร) x 0.0228 x จำนวนท่อน 



=................ฟ3

ตัวอย่าง  การคิดปริมาตรไม้  1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. x 0.0228 จำนวน 56 ท่อน 



= 22.98 ฟ3
สีพลาสติก

1  แกลลอน  ทาได้ 20 ม2
สีน้ำมัน

1  แกลลอน  ทาได้ 18 ม2
สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้

1 ปี๊ปทาได้  50 ม2
ปูนฉาบ

ส่วนผสมของปูนฉาบ  1 ม2
· ซีเมนต์  12 ก.ก.
· ทรายละเอียด  0.03 ม3

(หมายเหตุ  ปูน 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 ก.ก.)
เทคนิคการประมาณราคาวัสดุ
***************
เกณฑ์การใช้วัดสุของส่วนประกอบอาคาร
1. งานไม้แบบ
1.1 ใช้แบบหนา 1”เนื้อที่ 1 ต.ร.ม. ใช้ไม้ประมาณ 1 ลบ.ฟ.
1.2 ไม้เคร่ายึดไม้แบบ  ใช้ประมาณ 30% ของงานไม้แบบ
1.3 ตะปูยึดงานไม้แบบ ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อไม้แบบ 1 ต.ร.ม.
2. ลวดผูกเหล็ก

2.1 ลวดผูกเหล็ก  ใช้ประมาณ 30 ก.ก. ต่อเหล็กเสริมหลัก 1 เมตริกตัน
3. สารกันซึม  ใช้ 0.07 ลิตร ต่อซีเมนต์ 1 ถุง
4. ตะปูยึดโครงหลังคา  ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อเนื้อที่โครงหลังคา 1 ต.ร.ม.
5. การคิดปริมาตรไม้ให้ใช้ค่าคงที่ (0.0228)  คูณหน้าไม้ ความยาวและจำนวนท่อน (แผ่น)
หน่วยคิดเป็น ลบ.ฟ. เช่น ไม้ 2” x 8” x 3.50 ม. จำนวน 10 ท่อน

คิดดังนี้ 2x8x3.50x10x0.0228 = 12.768ลบ.ฟ.

6. งานคอนกรีต  วัสดุที่ใช้ต่อ 1 ม3
	อัตราส่วน
	ปูนซีเมนต์ (กก.)
	ทราย (ม3)
	หิน (ม3)

	1 : 3 : 5

1 : 2 : 4
	240

325
	0.55

0.45
	0.85

0.90


7. งานสี
7.1 สีน้ำมัน  1  แกลลอน ทา 3 ครั้ง ได้พื้นที่ 13ม2
7.2 สีพลาสติก 1 แกลลอน ทา 3 ครั้ง  ได้พื้นที่ 20 ม2
7.3 สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ 1 x ปี๊ป ทาได้พื้นที่ 50 ม2
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)


งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง








